LOTLIMIT

Design: David Karasek, Radek Hegmon

EN The clean shape of this outdoor railing is based on a combination of L-profiles, which
follows the Lot bollard with its design. It offers new possibilities to organize public space.
Optically lightweight model with one horizontal rail, multi-element variants which prevent
anyone from passing under, or models with stainless steel cables - all these options allow
you to choose the most suitable solution for a given space. The lowered version of this
city railing serves as suitable protection for lawns.

Galvanized steel L-profiles (60 or 80mm) treated with powder coating. Available with steel
tube rail. Anchored under the ground.

FR La forme épurée de ces barriéres d'extérieur est basée sur une combinaison de profilés
en L, qui suit la borne Lot avec son design. Il offre de nouvelles possibilités d'organisation
d ] I de I'espace public. Modéle optiquement Iéger avec un rail horizontal, variantes
e L= R e L A = multi-éléments qui empéchent quiconque de passer sous, ou modéles avec cibles en acier
-'j"_-;‘:" !’:1"‘?1 o= ; E inoxydable, toutes ces options vous permettent de choisir la solution la plus adaptée
i eI P LR, a un espace donné. La version abaissée de ces barriéres de ville sert de protection
’ | appropriée pour les pelouses.
Profilés en L en acier galvanisé (60 ou 80 mm) traités par revétement en poudre.
Disponible avec tubes d'acier. Ancré sous le pavage.

DE Eine rein gestaltete Reihe von AuBengeldnder, gebildet als Kombination von L-Profilen,
kniipft mit ihrem Design an die Sperrpfosten Lot an. Sie bietet neue Maglichkeiten bei
Organisation des 6ffentlichen Raumes an. Erleichterte Version mit einem horizontalen
Element, mehr gegliederte Variante, die das Durchkriechen verhindert, oder Ausfiihrung
mit einer effektiven Seilanordnung ermaéglichen, die beste Losung fiir jeden Raum zu
finden. Die erniedrigte Variante des Geldnders dient auch als Griinflaichenschutz.

Zwei GroBen der Tragprofile - 60 mm und 80 mm. Verzinkte Stahlkonstruktion mit
Pulvereinbrennlack beschichtet. Bei der Rohren-Version (Reihe SL700) ist die Kombination
von zwei Farbtonen empfohlen. Verankerung unter den Bodenbelag mit versteckten
Schrauben.
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SL600/ 650
SL600 SL650

-

Guardrail / Guardrail with wires
steel structure / four stainless steel wires
Barriére / barriére cables d’acier
structure en acier / quatre cébles en
acier inoxydable
Gelinder/ Gelinder mit Seil

. X . 1T EEIEN [ El
Stahlkonstruktion / vier Edelstahlseile 2500 2500 —

SL503 a

Lowered guardrail
steel structure

1005
B

SL503

Barriére basse
structure en acier

350

Niedriges Geldander
Stahlkonstruktion

sH—
i

2500

SL730 a

Guardrail with tubes SL730-3 SL730-5n SL730-1 SL730-2
steel structure / three steel or stainless steel tubes = 5] 5]
Barriére avec tubes [[ [, [1
structure en acier / trois tubes en acier ou acier inoxydable g [ [ [
Geldnder mit Rohren 7 i 1 ]
Stahlkonstruktion / drei Stahl- oder Edelstahlrohre

11 1T 11 1T

80, 2500 2500
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